Monteringsanvisning for beslag till forvaringsskap F84 och MF4

S  Pagrund av risken for transportskador levereras handtag och lasstinger omonterat.
N  Pagrunn av risikoen for skade kommer handtak og stenger umontert.
FIN Johtuen vaurioiden riskia tulee kahvat ja tangot kokoamattomana.

DK Pa grund af risikoen for beskadigelse kommer handtag og usamlede staenger.

Placera handtaget vagratt i dorren.
Plasser handtaket vannrett i darren.
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IN Aseta kadensija oven vaakasuoraan.
DK Handtaget placeres vandret i dgren

Skruva fast handtaget.
Skruv fast handtaget.
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IN Kiinnita kadensilja ruuveiilla.
DK Handtaget skrues fast.

Hang pa lasregeln.
Heng pa lasbraketten.
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IN Risputa lukon kieli.
DK Laseriglen haenges pa.
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Placera lasstangerna pa lasregeln.
Plasser lasestengene pa lasbraketten.
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IN Aseta lukitustangot lukon kieleen.
DK lasesteengerne placeres pa laseriglen.

Fast lasstangerna med lasstangshallaren och skruv.
Fest lasestengene med lasstangs holder og skrue.
IN Kiinnité lukitustangot lasstangs pidike ja ruuvi.

5
S
N
E

DK Lasestangerne fastgores med lasstangs holder og
skrue.
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